Rapport: Byggnadens energiprestanda normaliserat enligt BEN

Namn Hans & Kerstin Andersson
Adress Kungsviken 866
Postadress 473 99 Henan

Byggnadens energianvandning Enhet:kWh/ar

Kolumn A B C D E
Beraknad férbrukning Matt/beraknad |Matt/berdknad [Kolumn B Kolumn C Kolumn D inkl.

energi inkl. energi exkl. normalisering [normalisering |energi till

tapp- tapp- inomhus- internlaster tappvarm-

varmvatten varmvatten temperatur vatten

exkl. normaliserat

fastighetsel
Fjarrvarme 0 0 0 0 0
Eldningsolja 0 0 0 0 0
Naturgas 0 0 0 0 0
Ved 0 0 0 0 0
Pellets 0 0 0 0 0
Ovrigt biobrénsle 0 0 0 0 0
El (vattenburen) 0 0 0 0 0
El (direktverkande) 0 0 0 0 0
El (luftburen) 0 0 0 0 0
Markvarmepump (el) 0 0 0 0 0
Varmepump-franluft (el) 3692 2786 2786 2515 4 291
Varmepump-uteluft-uteluft (el) 0 0 0 0 0
Varmepump-uteluft/vatten (el) 0 0 0 0 0
Energi till tappvarmvatten ej 906 Energi till 1776
normaliserat tappvarm-

vatten
normaliserat

Normalisering p.g.a. avvikelser i internlaster
Hushallsenergi uppmatt/beraknad 3 000|kWh/ar
Hushallsenergi normal anvandning 4 530|kWh/ar
Avvikelse uppmatt-normailt -10,1|kWh/m?
Avvikelse varmetillskott -5,0|lkWh/m?
Forrandring varmetillskott -271|kWh/ar

Byggnadens energiprestanda/primarenergita

L

Enhet Specifik energi{Normaliserat |Primarenergi |Primarenergi
anvandning enligt BEN enligt BBR 25 |enligt BBR 29

Normalarskorrigerad forbrukning kWh/ar 4 367 4940 8 395 9445
(Energiindex)
Byggnadens energiprestanda/ kWh/m?2 29 33 56 63
primarenergital
Energiklass A-G B B B B
Byggnadens energiprestanda normaliserat enligt BEN 2026-04-10 1(2)




Forklaringar till korrigeringar for normal energianvandning

Korrigering normalisering Energianvandningen har korrigerats uppat med 871 kWh
tappvarmvatten p.g.a. normala energianvandningen till tappvarmvatten ar
hégre an den uppskattade/beraknade foérbrukningen.

Korrigering normalisering Energianvandningen har inte korrigerats eftersom
inomhustemperatur inomhustemperaturen inte avviker mer an 1 grad fran vad som
ar normailt.

Korrigering normalisering internlaster |Energianvandningen har korrigerats nedat med 271 kWh/ar
p.g.a. uppmatt hushallsenergi ar lagre an vad som ar normailt.
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